
MASSES

03 CATALOGUE EASYMASS®

Finition parfaite
Garantie 5 ans

Masses en fonte, finition lisse et brillante

Livrées complètes, prêtes à atteler (axes et support fournis)

Compatibles avec les masses additionnelles (voir page suivante)

Encoches brevetées pour une manipulation facile grâce à un transpalette ou chariot élévateur 

»
»
»
»

Encoches brevetées
Facilité de manipulation

Masse monobloc 900 KG + additionnelle 600 KG = Lestage 1500 KG



Masse monobloc 1800 KG
+ additionnelle 600 KG

= Lestage 2400 KG

Masse monobloc 900 KG
+ additionnelle 600 KG

= Lestage 1500 KG

MONOBLOCS

04TOUS DROITS RÉSERVÉS

MONOBLOC 600 KG disponible en :

MONOBLOC 900 KG disponible en :

MONOBLOC 1800 KG disponible en :

Masse monobloc 900 KG

                   Masse monobloc 1800 KG

                   Masse monobloc 900 KG



ADDITIONNELLES

05 CATALOGUE EASYMASS®

Se fixent sur les masses monoblocs ou polyvalentes 
grâce à un axe

Peuvent être désolidarisées selon les besoins

Coloris assortis aux masses monoblocs

ADDITIONNELLE 300 KG disponible en : ADDITIONNELLE 600 KG disponible en :

»

»
»Pour un lestage évolutif

de 600 KG à 2400 KG

MONOBLOC
900 KG  + ADDITIONNELLE 300 KG

 + ADDITIONNELLE 600 KG

 = LESTAGE 1200 KG

 = LESTAGE 1500 KG

MONOBLOC
1800 KG  + ADDITIONNELLE 300 KG

 + ADDITIONNELLE 600 KG

 = LESTAGE 2100 KG

 = LESTAGE 2400 KG

MONOBLOC
600 KG  + ADDITIONNELLE 300 KG

 + ADDITIONNELLE 600 KG

 = LESTAGE 900 KG

 = LESTAGE 1200 KG

Disponible en :

Disponible en :

Disponible en :



06TOUS DROITS RÉSERVÉS

POLYVALENTE
600 KG  + ADDITIONNELLE 300 KG

 + ADDITIONNELLE 600 KG

 = LESTAGE 900 KG

 = LESTAGE 1200 KG

POLYVALENTE
900 KG  + ADDITIONNELLE 300 KG

 + ADDITIONNELLE 600 KG

 = LESTAGE 1200 KG

 = LESTAGE 1500 KG

Uniquement pour 
tracteurs John Deere

Uniquement pour 
tracteurs John Deere

POLYVALENTES Pour tracteurs John Deere

Montage sur le relevage avant ou sur le porte-masses d‘origine
»
»

POLYVALENTE 600 KG POLYVALENTE 900 KG 

Masse polyvalente 900 KG + masse additionnelle 600 KG 
(montage sur le relevage avant) Montage sur le porte masses d‘origine




